UWAGI :
1. Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody pomiedzy

réznymi strefami ogniowymi wykonac jako przejscia ppoz wN C l_l U > wl_l m m C
2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

3. W razie stwierdzenia innych niz zatozonych w projekcie .

warunkéw miejscowych, nalezy kontaktowac sig z projektantem m x>_|> »— . m O

4. Rysunki rozpatrywac¢ tgcznie z opisem technicznym
5. Projekt realizowa¢ w oparciu o projekt wykonawczy

Wentylator kanatowy np. TD 160/100N
- Przeptyw maksymalny 180 m3/h
- Ci$nienie maksymalne 112 Pa
- Predkos¢ obrotowa 2400 obr./min
- llo¢ faz 1
- Napiecie nominalne 230 V
1.Umieszczenie istniejgcego pionu w Scianie - materiat - Moc nominalna 29 W
wykonania torzsamy z materiatem — - Natezenie pradu nominalne 0.17 A
wykonaniaistniejgcej instalacji - Czestotliwo$¢ nominaln 50 Hz
2.Pion umieszczony w Scianie izolowac cieplnie otuling - Srednica kanatu 100 mm
0 wsp.przew. ciepfa 0,03 W/mK - Masa 1.4 kg
3.Projektowane grzejniki wpig¢ do istniejacego pionu - Klasa ochrony silnika IP44
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& - Napiecie nominalne 230 V
- Moc nominalna 60 W
= Wiaczy¢ do - Natezenie pradu nominalne 0.26 A
istniejacej - Czestotliwos¢ nominaln 50 Hz
instalacji - Srednica kanatu 125 mm
IIIIIIII P . - Masa 5.4 kg
r ¥ 1 _l._ _| Potaczy¢ z instalacja Potaczyc z instalacja - Klasa ochrony silnika IP44

kanalizacyjng w piwnicy

- Srednica - 150 mm
- Wyposazenie: stabilizator przeptywu,

OGRZEWANIE - LEGENDA ol L L L [ L L [ [ .l | [ L anemostat, termostat
- czerpnia z blachy ocynkowanej
zasilanie c.o. gatazki do grzejnikow, wykonad z materiatu - montaz 2,3 m nad poziomem posadzki

powrét c.o. istniejgcej instalacji

o~ grzejnik fazienkowy
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WENTYLACJA MECHANICZNA B T i —
Zawor wywiewny/nawiewny KW przeznaczony jest do montazu w suficie, $cianie lub
A bezposrednio na kanale za pomoca specjalnej ramki RM. Posiada plynng regulacje . ; . ; . ; . ;
) wycigganego powietrza za pomoca obrotowego srodkowego dysku. Wybrana szczelina jest L L L L L L L L
ustalana za pomoca nakretki blokujgcej
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_U Doptyw powietrza podcigciem drzwiowym o pow. minimanej 0,22 m2 _ _Jm.ﬁm_mn.._ _ - Zomlml\_ mo>l—<__l
[enr~ - Napiecie zasilania - 230 V
- Moc nominalna - 305 W
e - Prad maksymalny - 3,5 A
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projektowana kanalizacja sanitarna wykonana z PVC 1 H
U umywalka mmli imm
M miska ustepowa —n M P
J
K wpust sciekowy
P pisuar
ZL zlewozmywak
ZN50 | zaweér napowietrzajgcy DN50
B projektowany pion kanalizacji sanitarnej PVC
W istniejacy pion kanalizacji sanitarnej PVC § POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
<<OU> _lmmmeU> _H_ SCIANY ISTNIEJACE MUROWANE
SCIANY NOWO PROJEKTOWANE
woda zimna
- Wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego
||||| woda ciepfa montaz w posadzce lub bruzdach $ciennych SIEDZIBA FIRMY:
—_— cyrkulacja @16 BIURO PROJEKTOWE UL. SPYCHALSKIEGO 13
— , , EWELINA GROT  &%%wes
podejscia wodociggowe pod przybory rurami @16
FAZA INWESTYCJI PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA INWESTYCJI PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN NA
PARTERZE BUDYNKU SAMORZADOWEGO
o CENTRUM KULTURY, TURYSTYKI | REKREACJI
znaczenle Ilose W POPIELOWIE
ADRES INWESTYCJI POPIELOW, UL. POWSTANCOW 34
% Bateria natryskowa z ruchomym natryskiem NATL 1 szt obreb ewid. Tov_m_.oi. dznr ‘__N‘_\Nom KM.2:
4 Baterio umywalkowa z wylewko ruchomaq UML UM2 2 szt. INWESTOR: GMINA POPIELOW
UL. OPOLSKA 13
46-090 POPIELOW
q Baterioa umywalkowa ze stata wylewka UM3 1 szt
PROJEKTANT— mgr inz. Pawet mw\_zomﬁox
4 Boterla zlewozmywakowa 211 | szt INST. SANITARNE: upr. nr OPL/1277/PBS/16
N_ Podgrzewacz elektryczny przeptywowy PE1-PES S szt
W.. Zawbr czerpalny ptuczkl Pr1 PL2 2 szt. NAZWA RYS. RZUT PARTERU
SKALA: 1:50 DATA: 06.04.2020 .
/_\ Zawbr sptukujacy do pisuaru PIS1 1 szt BRANZA: INST. SANIT. NR RYS.: 51




