PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN NA PARTERZE BUDYNKU SAMORZADOWEGO CENTRUM
KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI W POPIELOWIE

INSTALACIE SANITARNE - Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

. Zlecenie Inwestora,

. projekt architektoniczny budynku,

. wytyczne do budowy,

. uzgodnienia z Inwestorem,

. wizja lokalna,

. aktualnie obowigzujace rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

. przepisy prawne, Polskie Normy i przepisy branzowe.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych dla przebudowy
istniejacych pomieszczen na parterze budynku Samorzadowego Centrum Kultury,
Turystyki i Rekreacji (SCKTiR) w Popielowie przy ulicy Powstancow 34

Zakres opracowania obejmuje:

. instalacje wodociggowa,

. instalacje kanalizacyjng,

. instalacje wentylacji mechanicznej.

. przebudowe inst. centralnego ogrzewania

3. Rozwiazania projektowe

3.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

Budynek posiada instalacje wody zimnej, woda ciepta pochodzi z elektrycznych
podgrzewaczy wody. Projektowane przybory nalezy wtaczy¢ do istniejacej instalacji zimnej
wody. W celu wytworzenia wody cieptej projektuje sie przeptywowe elektryczne
podgrzewacze wody:

Rodzaj Typ Parametry
przyboru podgrzewacza

Umywalka EPS2-3,5 Moc znamionowa: 3,5 kW
Zasilanie (V): 230

Cisnienie wody (MPa): 2,12-0,6
Pobor pradu (A) : 15,2

Minimalny przekrdj przewodéw (mm?): 3x1,5
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Wydajnos¢ (I/min.przy At=30°): 1,7

Zlew EPS2-5,5 Moc znamionowa: 5,5 kW

Zasilanie (V): 230

Cisnienie wody (MPa): 2,12-0,6

Pobor pradu (A) : 23,9

Minimalny przekrdj przewoddw (mm 2): 3x2,5

Wydajnos¢ (I/min.przy At=300): 2,6

Natrysk EPJ.P-5,5 kW Moc znamionowa: 5,5 kW

Zasilanie (V): 230

Cisnienie wody (MPa): 2,12-0,6

Pobor pradu (A) : 23,9

Minimalny przekréj przewodow (mm 2): 3x2,5
Wydajnos¢ (I/min.przy At=300): 2,7

Stopien ochrony: IP25

Przewody prowadzi¢ w bruzdach podtogowych oraz s$ciennych. Podtaczenia do
urzadzen wykona¢ w bruzdach sciennych. Wszystkie przewody nalezy zabezpieczy¢ otuling
odpowiednio do S$rednicy przewodow : dla rur DN25-DN15 grubos$¢ otuliny 9mm. Rury
przechodzace przez przegrody budowlane ukfada¢ w karbowanej rurze ostonowej typu
"peszla". Stanowi ona zabezpieczenie rury przed uszkodzeniem w trakcie prac
montazowych oraz gwarantuje petng, naturalng kompensacje wydtuzen cieplnych w trakcie
pracy instalacji. Wielko$¢ bruzdy powinna by¢ dostosowana do srednic utozonych w niej
przewodow oraz grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych, powinna jednoczesnie
umozliwiaé rozszerzalnos$¢ termiczng przewodow.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Rozmieszczenie i
typ armatury czerpalnej zgodnie z rysunkiem.

Uktad pomiarowy pozostaje istniejgcy — bez zmian.

Przy podejsciach do baterii umywalkowych montowaé ksztattke tzw. nypel
tacznikowy @15 mm a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe @15 mm.

Przy koncowkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawic
2+3 cm poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.

Przy montazu instalacji wodociggowej zachowac¢ normatywne odlegtosci przewodow
od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego przejscia nalezy wykonacd
jako przejscia instalacyjne p.poz. w klasie przeciwpozarowej danej przegrody — przejscia
te powinny byc¢ takze dymoszczelne (EIS).

3.1.1. Proby i odbior instalacji
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Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac kontroli w zakresie:

. uzycia wtasciwych materiatéow i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
. prawidtowos¢ wykonania pofgczen,
. prawidtowos¢ wykonania podparc¢ i uchwytéw montazowych.

Obowigzkowe préby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem jej woda przepuszczong
przez filtry oczyszczajgce tak, aby nie powstawaty poduszki powietrzna.

Instalacje wodociggowg nalezy poddac probie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od
ci$nienia roboczego.

Po prébach instalacje przeptuka¢ z zanieczyszczen montazowych. Plukanie przeprowadzi¢
wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Bateria czerpalne montowac dopiero
po przeptukaniu instalacji.

3.1.2. Izolacje termiczne

Catos¢ instalacji wodociggowej musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi
nalezy zaizolowaé termicznie izolacja odporna na temperature 100°C i wspdtczynniku
przewodnosci cieplnej A=0,035 W/mK.

3.2. Kanalizacja.
Scieki socjalno - bytowe odprowadzane do istniejacego przytacza.

Projektowane przybory wigczy¢ do istniejacych piondw. Zaprojektowano zlew, ktéry nalezy
odpowietrzy¢ zaworem napowietrzajgcym DN5O0, rure odptywowgq sprowadzi¢ do piwnicy i
wiaczy¢ do istniejgcej instalacji. Na wszystkich przyborach oddalonych od pionu na wiecej
niz 3 m zainstalowac¢ zawdr napowietrzajacy.

Piony kanalizacyjne prowadzone sg w Sciennych bruzdach. Podejscia do przyboréw
prowadzone sg takze w bruzdach s$ciennych lub bezposrednio z posadzki.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych
kielichowych np. PVC lub PP do instalacji wewnetrznych.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonac
w tulejach ochronnych o jedng dimensje wiekszych. Przy przejsciu przez przegrody p.poz.
rur nie posiadajacych odpornosci ogniowej nalezy zastosowac kasety lub kotnierze
ognioochronne o odpornosci ogniowej EI 60.

Trasy projektowanych kanatéw oraz ich $rednice i minimalne spadki utozenia pokazano w
czesci rysunkowej niniejszego projektu.

Montaz piondw przeprowadzi¢ nalezy od goéry zwracajgc uwage na

doktadne i szczelne potaczenia kielichéw PVC.

3.3. Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku znajduje sie istniejgca instalacja grzewcza. Do istniejgcych piondéw nalezy
wpig¢ projektowane grzejniki zgodnie z czescig rysunkowa.

Calg instalacje przytaczenia nowych grzejnikdw c.o. wykona¢ z materiatu instalacji
istniejacej. Przewody uktadane w bruzdach izolowa¢ warstwgq pianki poliuretanowej gr. 9-
13 mm w koszulkach z PCV do zalania betonem. Stosowac izolacje typu pianka
poliuretanowa i wetna mineralna. Izolacja umozliwia takze swobodne odksztatcenia
materiatu przewodoéw w betonie (kompensacja naturalna). Gatazki instalacji c.o. prowadzic¢
w bruzdach $ciennych - nie lokalizowaé rur w miejscach narazonych na uszkodzenia
mechaniczne. Zapewni¢ dostep do odpowietrznikédw na pionach zasilajacych. Instalacje
prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku istniejgcych zaworéw spustowych.
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3.3.1. Proba szczelnosci i odbior instalacji.

Po przebudowaniu instalacji c.o. nalezy wykona¢ dwukrotne ptukanie instalacji, a
nastepnie wykonac préobe szczelnosci wykonanych elementéw na cisnienie prébne pr+0,2,
lecz co najmniej 0,4 MPa. Wynik proby nalezy uznac za pozytywny jezeli w ciggu 20 min.
manometr nie wykaze spadku cisnienia.

3.4. Rozwiazania techniczne wentylacji mechanicznej

3.4.1. Ogdélna charakterystyka wentylacji projektowanego budynku

W przebudowywanych pomieszczeniach projektuje sie

instalacje wentylacji

mechanicznej, ktora spetnia funkcje usuwania zuzytego powietrza.

Pomieszczenie Ilos¢ Tryb pracy Urzadzenie
powietrza
Toaleta z 110 m3/h | Uruchamianie Wentylator kanatowy np. TD 160/100N
prysznicem Swiattem oraz
— T praca czasowa - Przeptyw maksymalny 180 m3/h
oaleta dla m
. sterowana - Cisnienie maksymalne 112 Pa
niepetnosprawnych zegarem -
uruchamianie - Predkos$¢ obrotowa 2400 obr./min
n.a > ”.“'”“t - Ilos¢ faz 1
ciqgtej pracy w
ciagu godziny - Napiecie nominalne 230 V
- Moc nominalna 29 W
- Natezenie pradu nominalne 0.17 A
- Czestotliwo$¢ nominaln 50 Hz
- Srednica kanatu 100 mm
- Masa 1.4 kg
- Klasa ochrony silnika IP44
Kuchnia 60 m3/h Praca ciggta, Wentylator kanatowy np. TDx2-350/125
— uruchamianie
Pom. do zajec 90 m3/h wiacznikiem w - Przeptyw maksymalny 395 m3/h
ruchowych o
pom. _ - Ci$nienie maksymalne 230 Pa
Przebieralnia 60 m3/h | Przebieralni

Predkos$¢ obrotowa 2250 obr./min
Ilos¢ faz 1
Napiecie nominalne 230 V

Moc nominalna 60 W
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- Natezenie pradu nominalne 0.26 A
- Czestotliwo$¢ nominaln 50 Hz

- Srednica kanatu 125 mm

- Masa 5.4 kg

- Klasa ochrony silnika IP44

3.4.2. Charakterystyka wentylacji

Wentylacja wywiewna wentylatorami wyciggowymi i grawitacyjna oraz wentylacja
nawiewna nawietrzakami z grzatkami elektrycznymi .
Ilos$¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego bedzie stata przez caty rok.

Powietrze kratkami i podcieciami drzwiowymi przewodami wentylacyjnymi zostanie
doprowadzone do poszczegdlnych pomieszczen.

Rozmieszczenie kanatéw zgodnie z rysunkiem instalacji wentylacji. W budynku
nalezy stosowac wytgcznie materiaty posiadajace atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty
i dopuszczenia w budownictwie i lokalach stuzby zdrowia i opieki medycznej ze szczegdlnym
uwzglednieniem materiatédw stuzacych ochronie przeciwpozarowej.

W pomieszczeniu WC zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng. Wyciag
powietrza realizowany bedzie wentylatorami wyciggowymi.

Wyrzut powietrza do istniejgcych kanatéw wentylacyjnych.

Wentylator do pomieszczenia terapii ruchowej, kuchni oraz PRZEBIERALNI
montowac za posrednictwem dystansow przeciwdrganiowych oraz miedzy wentylatorem a
pierwszym anemostatem wywiewnym zainstalowac ttumik akustyczny o dtugosci minimum
0,5m

3.4.3. Materiat przewodow wentylacyjnych.

Przewody wentylacyjne o przekroju prostokatnym i okragtym wykonac¢ z blachy
stalowej ocynkowanej, tgczone na kotnierze z II klasg szczelnosci wg DIN, stopien ci$nienia
1.4. Ksztattki wentylacyjne o przekroju okragtym typu B/I zaprojektowano w formie
kanatédw ocynkowanych typu spiro. Montazu nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg
producenta.

3.4.4. Zawieszenia.

Zastosowac podwieszenia kanatéw wentylacyjnych z profili ocynkowanych. Ilo$¢
zawieszen przyjac¢ po analizie projektu wentylacji i konstrukcji noénej (sposéb zamocowan
ustali¢ na roboczo z wykonawca konstrukcji budowlanej).

3.4.5. Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej.

Wentylator do pomieszczenia terapii ruchowej, kuchni oraz przebieralni montowac
za posrednictwem dystansdw przeciwdrganiowych oraz miedzy wentylatorem a pierwszym
anemostatem wywiewnym zainstalowa¢ ttumik akustyczny o dtugosci minimum 0,5 m.
3.5.6. Wymagania ochrony przed korozja.
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Elementy instalacji wentylacji narazone na dziatanie korozji nalezy: oczyscic
odrdzewiaczem, pomalowac jeden raz farbg podktadowg antykorozyjng i pomalowac¢ dwa
razy emalig nawierzchniowa.

3.5.7. Wymagania w zakresie rozruchu i odbioru.
Instalacje przed oddaniem do eksploatacji nalezy podda¢ badaniom i probom wg

~Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” tom 1II ,,
Instalacja sanitarne” - dziat wentylacja.
Wszystkie urzadzenia powinny by¢ uruchomione przez serwis fabryczny.

Warunkiem prawidtowej pracy jest regulacja ciggéw nawiewnych i wywiewnych, w
celu zapewnienia zrdbwnowazonego przeptywu powietrza.

3.5.9. Wytyczne branzowe.

Budowlane.
- wykonac otwory w $cianie do nawietrzakow elektrycznych,

- wykona¢ otwory w suficie w celu montazu anemostatéw,

Elektryczne.
- doprowadzi¢ energie elektryczng do nawietrzakéw

- doprowadzi¢ energie elektryczng do wentylatorow,
- wszystkie urzadzenia elektryczne uziemig,

- wykona¢ zabezpieczenia instalacji elektrycznych rekuperatoréw, nawietrzakéw i
wentylatoréw przed nieprawidtowym dziataniem instalacji elektrycznej budynku,

Wszelkie prace zwigzane z instalacja elektryczng wolno wykonac¢ koncesjonowanej
firmie elektrycznej.

4. Préby i rozruch instalacji

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatéw przeznaczonych dla
urzadzen dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli
materiatdw po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji.

Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmowaé wykonanie lub
spowodowanie wykonania wszystkich potrzebnych pomiaréw i zapiséow dla ustalenia
odpowiedzialnosci i przydatnosci materiatéw, oraz do upewnienia sie, ze wykonywana
fabrykacja jest catkowicie zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, praw,
warunkéw technicznych i wymogéw Inwestora.

Wykonawca dostarczy kopie wszystkich dokumentéw dotyczacych materiatéw
poddanych przez Wykonawce kontroli, Swiadectwa kontroli i raporty kontroli rutynowych.
W kazdym przypadku powinny by¢ one przestane do Inspektora (cztery kopie w ciggu
szesciu dni) po wykonaniu kontroli przez Wykonawce.

Wykonawca przeprowadza préby hydrostatyczne. Ponadto, jesli wystgpi jakakolwiek
watpliwosé, co do jakosci i rodzaju materiatu Wykonawca przeprowadzi wszystkie
dodatkowe préby, badania, ktére moga ustali¢ przydatnos¢ i wiasciwosci tego materiatu.
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4.2. 0goélne warunki wykonania préb
Proby przeprowadza Wykonawca w Scistej wspétpracy z Inspektorem Nadzoru.
Harmonogram robot ma by¢ uzgodniony przed rozpoczeciem pracy.

Wymagane jest, aby sprzet i/lub instalacje byty kontrolowane i testowane jak tylko bedg
dostepne do tego celu. Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony
uczestniczace w probach. Personel Wykonawcy ma by¢ w petni zaznajomiony z rodzajem
wyposazenia, jaki ma testowad.

Proby nalezy wykonaé z precyzjg i zgodnie z przepisami i praktyka zdefiniowang
przez przedstawiciela Inwestora-Inspektora.

Narzedzia, sprzet i urzadzenia do préb dostarcza Wykonawca.

Przed rozpoczeciem prob Wykonawca przedktada Inspektorowi spis sprzetu do prob
w celu zatwierdzenia. Caty sprzet do préb ma by¢ w dobrym stanie.
Przetestowanie sprzetu odbywa sie wedtug wskazowek producenta.

Przed rozpoczeciem préb nalezy uzyskac zgode Inspektora na ich procedure.

Wykonawca zapewni, ze beda spetnione wszystkie lokalne, ustawowe i inne
wymagania bezpieczenstwa i ze jego personel jest catkowicie zaznajomiony z tymi
wymaganiami.

Wykonawca sporzadzi protokoty wszystkich prob.

Podpisana kopia kazdego protokotu zostaje przedtozona Inspektorowi.
4.3. Bezpieczenstwo

Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze préby zostang wykonane w
sposob zgodne z przepisami bezpieczenstwa.

4.4. Proby cisnieniowe/ptlukanie

Wykonawca przygotuje procedure ptukania i prob dla wszystkich instalacji rurowych
wchodzacych w zakres robét. Procedura ma podawaé, ktére ciggi rur zostang sprawdzone
w kazdej z préb oraz wartosc¢ cisnienia probnego. Procedure nalezy przedtozy¢ Inspektorowi
do zatwierdzenia na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym rozpoczeciem prob
ci$nieniowych.

Podczas préb cisnieniowych nalezy podja¢ odpowiednie srodki zapobiegawcze, poprzez
otwieranie odpowietrzen lub réwnowaznych, dla unikniecia nadmiernego wzrostu cisnienia
w urzadzeniach nie biorgcych udziatu w probie, oraz aby zapobiec uszkodzeniu wszystkich
urzadzen, w tym poddawanym probom i pozostatym. Nalezy takze unikac¢ przypadkowego
wytworzenia prozni przy opréznianiu instalacji z wody, po probie.

Nie nalezy przeprowadza¢ prob hydrostatycznych w przypadku ztych warunkow
pogodowych, ktére moga wptynaé na odczyty pomiarowe, a takze kiedy temperatura wody
w rurociagach i osprzecie poddanym prébom bedzie nizsza niz 5°C, chyba, ze Inspektor
wyrazi na to zgode.

Nie nalezy wykonywac prob hydrostatycznych zanim ptukanie instalacji nie odbedzie
sie w sposob zadawalajacy klienta.

Inspektor zostanie powiadomiony o gotowosci Wykonawcy do podjecia prob, ze
wskazaniem, ktore odcinki przewoddw i wyposazenia bedg im poddane.

W odcinkach rur przeznaczonych do prob zostanie wytworzone wymagane cisnienie,
ktére zostanie utrzymane przez okoto jedng godzine, aby sprawdzi¢ szczelnos$¢ przewodow
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zanim zostanie rozpoczeta ich kontrola szczegdétowa. Wstepna kontrola odcinkéw rur i
oprzyrzadowania zostanie przeprowadzona przez Wykonawce, a wszystkie wykryte
przecieki i usterki maja by¢ usuniete. Nastepnie cisnienie ma zosta¢ utrzymane (lub
przywrdcone i zachowane przez godzine, jesli zostato usuniete podczas napraw) na czas
dostatecznie diugi, aby Inspektor mégt przeprowadzi¢ kontrole przeciekdw i innych usterek
na wszystkich odcinkach linii.

Przedstawiciel Inspektora dotozy staran, aby pilnie podjac¢ i zakonczy¢ te kontrole i
dokonac odbioru tych linii, ktére pozytywnie przeszty ogdlne proby cisnieniowe, tak zeby
nie opozniac okresu konstrukcyjnego.

Po kazdej prébie hydrostatycznej caty uktad rur i wyposazenia ma by¢ catkowicie
oprozniony przez Wykonawce.

W razie wykrycia podczas prob potrzeby jakichkolwiek napraw Ilub wymian,
Wykonawca niezwiocznie przeprowadzi takie naprawy. Ogdlne préby cisnieniowe danej
jednostki nie bedg uwazane za zakonczone, dopdki usuniecie usterek i wymiany nie zostang
potwierdzone ponownymi probami, zadawalajgcymi dla Inspektora.

5. Wymagania i zalecenia

Wymagania BHP

Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage na
przestrzeganie przepiséw BHP dotyczacych montazu instalacji na wysokosci oraz pracy
urzadzeniach pod napieciem elektrycznym.

Wymagania higieniczno-sanitarne

Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujace przepisy
sanitarne. Pomieszczenia techniczne nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi.
Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacji

Montaz i odbiér instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i DTR
urzadzen i zastosowanych materiatdw. Rozruch kompleksowy powinien nastgpi¢ po
zakonczeniu montazu instalacji w budynku. Do odbioru technicznego nalezy przystapi¢ po
wykonaniu instalacji i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Odbiér obejmuje sprawdzenie
kompletnosci wyposazenia i prawidltowosci dziatania instalacji. Sprawdzenie dziatania
obejmuje po wielogodzinnej pracy probnej z zasady nastepujace czynnosci:

* sprawdzenie wartosci temp. i ciSnienia w instalacjach wodnych i wentylacyjnych,

ich zgodnosci z projektem, wymaganiami zastosowanych materiatéw i urzadzen

* pordéwnanie wartosci zmierzonych z danymi wyszczegolnionymi w zamowieniu

urzadzen kontrole dziatania urzadzen regulacyjnych

* sprawdzenie wartosci zadziatania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych i

pomiarowych oraz ich poprawnego montazu

* sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia urzgdzen napetniajgcych i spustowych z
uwagi na ich fatwy dostep.
Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji

Warunkiem prawidtiowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w
projekcie jest witasciwa jej eksploatacja. Urzadzenia sg przystosowane do pracy
automatycznej w ograniczonym zakresie, zatem niezbedny jest fachowy nadzér nad
instalacjami podczas eksploatacji. Do utrzymania gotowosci eksploatacyjnej instalacje i
muszg by¢ poddawane regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja powinny byc¢
wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z obstugi
uzytkownika oraz dokumentacjami urzadzen i uzytych materiatéw.
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PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN NA PARTERZE BUDYNKU SAMORZADOWEGO CENTRUM
KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI W POPIELOWIE

Nalezy zwroci¢ uwage na nastepujace punkty:
* szczelnosé potaczen rurociggdéw i urzadzen,

* kontrole pracy urzadzen w tym wszelkich zabezpieczen,

* kontrole temperatur i cisnienia medidéw z uwagi na dopuszczalne parametry
wytrzymatosciowe wbudowanych materiatbw i urzadzen, [ sprawdzenie
prowadzenia ksigzki obstugi.
Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom nadzoru
zaktadowego. Proba szczelnosci

Proby szczelnosci wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano montazowych tom II Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 6.
Proby szczelnosci kanatéw wentylacyjnych wykonac dla kl. A.

Wykonawca podejmie wszelkie $rodki dla zapewnienia, ze préby zostang wykonane w
sposob zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

6. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych cz.II
Realizacje robot prowadzié:

- zgodnie z niniejszym projektem

-w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano-instalacyjnymi - z zachowaniem
obowigzujacych przepiséw B.H.P.
- zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen.

W przypadku zaistnienia problemoéw technicznych w trakcie realizacji nalezy je
konsultowa¢ z projektantem. Nie wyklucza sie innego prowadzenia przewodoéw i kanatéw
po konsultacji z projektantem.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajagcymi sie.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgacych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementéw instalacji niezbednych do prawidtowego i bezpiecznego
jej dziatania.

Montaz instalacji technologicznych i sanitarnych wykona¢ zgodnie z "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych. tom II, Instalacje
sanitarno-przemystowe”, oraz zgodnie zobowigzujacymi przepisami b.h.p. i p.poz.
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