PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN NA PARTERZE BUDYNKU SAMORZADOWEGO CENTRUM
KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI W POPIELOWIE

INSTALACIE ELEKTRYCZNA- Opis techniczny
CZESC OGOLNA
1.1 TEMAT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej
w zadaniu inwestycyjnym:

Rodzaj Przebudowa istniejgcych pomieszczen na parterze budynku
inwestycji  [Samorzadowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji (SCKTiR) w
Popielowie przy ulicy Powstancéw 34

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowiq:
— zlecenie inwestora,
— podkiady budowlane
— warunki przytaczenia,
— inwentaryzacja w terenie
— uzgodnienia miedzybranzowe
— obowigzujace przepisy i normy.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt swoim zakresem obejmuje:
— instalacja oswietlenia podstawowego,
— zasilanie urzadzen technologicznych,
— uwagi koncowe.

2 OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.1 STAN ISTNIEJACY.

Budynek jest obecnie uzytkowany. Do budynku doprowadzony jest przytacz do sieci
elektroenergetycznej.

2.2 INSTALACJA ODBIORCZA.

Instalacje odbiorczg nalezy wykonaé jako podtynkowag z zastosowaniem osprzetu
podtynkowego. Instalacje zaprojektowano przewodami o powitoce ze specjalnego PCV
uniepalnionej i nierozprzestrzeniajgcej ptomienia badanymi na wigzce wg normy PN-EN
60332-3-24 kategoria C, i sklasyfikowanymi zgodnie z norma PN-EN 5050575 (CPR). W
przypadku uktadania kabli w korytach kablowych:

- nalezy zastosowac kable sklasyfikowane w klasie Dca-s2,d1,a3.

- GNIAZDA WTYKOWE 230V:

Lokalizacje gniazd wtykowych ogdlnego stosowania przedstawiono w czesci
rysunkowej.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz w pomieszczeniach technicznym zastosowac
osprzet o stopniu ochrony minimum IP 44, w pozostatych pomieszczeniach o stopniu
ochrony IP 20.

Zastosowac gniazda wtykowe z bolcem ochronnym o pradzie znamionowym In = 16A.

- OSWIETLENIE BUDYNKU
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Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w normie
PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czeé¢ 1.
Miejsca pracy we wnetrzach”

Oswietlenie zaprojektowano oprawami LED do montazu nascienny, na stropie i do
wbudowania w sufit podwieszany.

W pomieszczeniach sanitariatach i technicznych stosowaé oprawy o minimum IP44, w
pozostatych pomieszczeniach o stopniu ochrony IP 20.

taczniki instalacyjne montowac na wysokosci 1,15m.

Zastosowac taczniki instalacyjne o pradzie znamionowym In = 10A.

2.3  ZASILANIE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH OBIEKTU.

W budynku nalezy zasili¢ wentylatory, nawietrzaki oraz przeptywowe podgrzewacze
wody. Wszystkie urzadzenia zasili¢ zgodnie z ich instrukcjami producenta w koordynaciji z
branzg sanitarng. Wszystkie urzadzenia zasili¢ z istniejgcej instalaciji.

3 OPIS TECHNICZNY -INSTALACJE ELEKTRYCZNE

W pomieszczeniach objetych opracowaniem projektuje sie wymiane istniejgcego i
dotozenie nowego sprzetu i osprzetu elektrycznego to jest:
- wymiane opraw oswietleniowych,
- instalacje przeptywowych podgrzewaczy wody
- wymiane okablowania i wigcznikow w pomieszczeniach przebudowywanych
- podtaczenie dwoch wentylatoréw wyciggowych

Instalacje odbiorczg wykona¢ przewodami odpowiednio YDY 3 x 1,5 mm2 (obwody
o$wietleniowe) oraz przewodami YDY 3 x 2,5 mm2 (obwody do podgrzewaczy
pojemnosciowych) uktadanymi odpowiednio pod tynkiem.

W instalacji przewidziano generalnie osprzet podtynkowy. Sprzet elektryczny podtaczy¢
poprzez wpusty podtynkowe — nie stosowac gniazd.

Wytaczniki poszczegdlnych pomieszczen instalowaé 1,15 m nad podtoga.

Do o$wietlenia pomieszczen przewidziano oprawy swietldwkowe LED.

Rozmieszczenie osprzetu i opraw oswietleniowych pokazano na planach instalacji
elektrycznych.

Catos$¢ instalacji prowadzi¢ pod tynkiem. Rozmieszczenie opraw i osprzetu pokazano na
planach instalacji.

Uwagi koncowe.

- Realizacje robét instalacyjno-montazowych prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i

przepisami budowy oraz niniejszym projektem.

- Po zakonczeniu robét instalacyjno-montazowych nalezy dokonaé¢ pomiardw rezystancji

izolacji przewodow, uziemienia oraz skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim.

- W projekcie mozna stosowac osprzet i urzadzenia elektryczne inne niz dobrane w
projekcie ale muszg posiadac takie same parametry techniczne.
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