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Wykaz elementéw instalacji elektrycznej
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Rysunek  |Nazwa Oznaczenie llos¢
A Gniazdo podtynkowe, uziemione, IP 40, 3 G8-G24 17 szt.
3 wtyki, 16A, jednofazowa

Gniazdo z pokrywka, podtynkowe, G3 G4 G6 G7 (4 szt.

N\_? hermetyczne, uziemione, IP 40, 1 wtyk, 16A,

C jednofazowa

Oprawy LED nasufitowa do wbudowania, 4000

O K, 4000 Im, 40W, obudowa aluminiowa  |-1"L11 11 szt
lakierowana, dyfuzor  mikropryzmatyczny,
wykonana w |l klasie ochronnosci.
Oprawy LED nasufitowa do wbudowania, 4000

= |K, 4000 Im, 27W, obudowa z PC, bialy L12-L14 3 szt.
pierscien, dyfuzor PC  ze  strukturg
pryzmatyczng, wykonana w | klasie
“ ochronnosci, IP66
—— — ——— —— b M v

He oo Wypust elektryczny, 16A, jednofazowa G1G2 G5 3 szt.
Oprawy LED typu downlights nasufitowa do
_ E wbudowania typu Downlights, 4000 K, 1600 Im,
Gl Gl2 G13 _ GIS - . O |16W, obudowa stalowa, bialy pierscien, dyfuzor E 6 szt.
/= /= =/ oo| *1 ]I PC mrozony, odbtysnik aluminiowy blyszczacy
@ @ @ @ @ @ mw, S [e]e) _ wykonana w | klasie ochronnosci, IP 44.
614 Gl = Oprawy LED typu downlights nasufitowa do
L4 5 g ! wbudowania typu Downlights, 4000 K, 1600 Im,
AO Em.Ov AO E&O@ AO g .v - PEL O |_.\m| @m m O 16W, obudowa stalowa, biaty pierscien, dyfuzor E 1 szt
_______ Q PC mrozony, odbty$nik aluminiowy blyszczacy
O O O O O O wykonana w | klasie ochronnosci, IP 65.
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I — S _ POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
_ _H_ SCIANY ISTNIEJACE MUROWANE
O ) A A A ¢
. || L CIANY NOWO PROJEKTOWANE
1
SIEDZIBA FIRMY:
| BIURO PROJEKTOWE UL, SPYCHALSKIEGO 13
EWELINA GROT /%%
LEGENDA UWAGI ;
o 1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie FAZA INWESTYCJI PROJEKT BUDOWLANY
ko4 - tacznik Swiecznikowy p/t IP20 2. sx E*Nﬂm» stwierdzenia 53\_@ _ﬁﬁ NA___oNoaa: w projekcie warunkéw miejscowych, nalezy NAZWA INWESTYCJI | PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN NA
ontaktowa¢ sig¢ z projektantem ! PARTERZE BUDYNKU SAMORZADOWEGO
Q, - tacznik jednobiegunowy p/t P20 3. Przejscia przez przegrody budowlane nie bedqce przegordq pozarowa wykona¢ w tulejach wmﬂﬂkk_bﬂ___méx«. TURYSTYKI | REKREACUI
ochronnych. "
@, - tacznik jednobiegunowy pit IP44 o L . . . ADRES INWESTYCJI | POPIELOW, UL. POWSTANCOW 34
4. Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé¢w klasie odpornosci pozarowej z obreb ewid. POPIELOW, dz.nr 1121/205 KM.2;
o zastosowaniem przepustow p.poz.
© - przycisk Swiatlo-dzwonek p/t 230V IP20 5. Zestawy gniazd montowa¢ w ramkach wielokrotnych. INWESTOR: mm_zbvmwwﬁ_.ﬁ
% - czuika ruchu 6. Na etapie budowy nalezy dostosowa¢ ilos¢ i lokalizacje gniazd do 46-090 POPIELOW
ostateczne] aranzacji pomieszczen. PROJEKTANT— mgr inz. Norbert Hentschel
INST. ELEKTRYCZNE: | upr. nr 94/91/0P
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