PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN NA PARTERZE BUDYNKU SAMORZADOWEGO CENTRUM
KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI W POPIELOWIE

CZESC OPISOWA )
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN

PODSTAWA OPRACOWANIA

e uzgodnienia z Inwestorem

e o$wiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane;

e mapa zasadnicza do celéw opiniodawczych,

e prawo budowlane, przepisy techniczno - budowlane i Polskie Normy.

e Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego gminy Popieléw (Uchwata Nr
XXX1/258/06 Rady Gminy w Popielowie z dnia 03 lutego 2006 r.).

S T e |

BIURO PROJEKTOWE EWELINA GROT



PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN NA PARTERZE BUDYNKU SAMORZADOWEGO CENTRUM
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1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ, W
ZALEZNOSCI OD RODZAJU OBIEKTU, JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

TECHNICZNE, W SZCZEGOLNOSCI: KUBATURE, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI,
WYSOKOSC I DLUGOSC:

1.1. Przeznaczenie obiektu

Budynek ustugowy- Samorzadowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie.
Projekt zaktada przebudowe istniejacych pomieszczen zlokalizowanych w parterze budynku
ustugowego Samorzgdowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie przy ul.

Powstancow 34.

1.2. Program uzytkowy:

Zakres robdt budowlanych obejmowac bedzie konieczne prace budowlane i instalacyjne,
majace na celu stworzenie odpowiednich pod wzgledem funkcjonalno-uzytkowym
pomieszczen.

W ramach przebudowy pomieszczen powstang nowe przystosowane do zatozen
pomieszczenia:

- pomieszczenie ogdlnodostepne wyposazone w stoty i krzesta petnigce funkcje sali spotkan
oraz z mozliwoscig szybkiej adaptacji na jadalnie.

- pomieszczenie kuchenne - aneks kuchenny, wyposazony w sprzety, urzadzenia i naczynia
do przygotowania i spozycia positku z blatem roboczym w ciggu technologicznym.

- pomieszczenie do utrzymania lub zwiekszenia aktywnosci ruchowej lub kinezyterapii
wyposazone w podstawowy sprzet, odpowiedni do potrzeb i sprawnosci senioréw - sala
¢wiczen ruchowych, rekreacyjnych.

Indywidualne szafki dla senioréw i personelu zlokalizowano w czesci wydzielonego
korytarza- strefy wejsciowej do pomieszczenia ¢wiczen.

- toaleta dla kobiet i oséb niepetnosprawnych oraz toaleta dla mezczyzn wyposazong w
miske ustepowgq oraz w pisuar.

Wszystkie pomieszczenia dostosowane bedg do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Przebudowa zostang objete pomieszczenia istniejacych sanitariatdw oraz pomieszczenie

DFK. Pozostate pomieszczenia objete beda remontem i robotami dostosowawczymi.
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1.3. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe

Powierzchnia dziatki 1121/205: 6823 m?

Powierzchnia zabudowy czesci budynku | 230,56 m?
przeznaczonej do przebudowy:

Kubatura budynku czesci przebudowywanej 850,76 m3

Powierzchnia uzytkowa przedmiotowej czesci: 144,78 m?

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przebudowa dotyczy czesci pomieszczenn zlokalizowanych na parterze budynku
Samorzadowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie.

Budynek SCKTIR jest murowany, dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym.

Konstrukcja budynku tradycyjna. Sciany zewnetrzne na parterze murowane o gr. 108 cm
(grubos¢ mierzona z tynkiem zewnetrznym i ociepleniem).

Budynek posiada nowa stolarke okienng PCV.

Wejscie do budynku od strony drogi gminnej ul. Powstancow.

2.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI / BILANS TERENU

W zwigzku z brakiem wprowadzania zabudowy kubaturowej na przedmiotowej dziatce jej

bilans nie ulegnie zmianie.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB
JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACE]J ZABUDOWY ORAZ
SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1;

3.1. Forma i funkcja obiektu

Projektowany obiekt sktada sie z dwoch kondygnacji nadziemnych plus poddasze.

Projekt zaktada przebudowe istniejgcych pomieszczen zlokalizowanych w parterze budynku
ustugowego Samorzadowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie przy ul.
Powstancéw 34.

Projekt nie zaktada zmiany funkcji budynku. Obiekt pozostaje budynkiem ustugowym.
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3.2.

Spelnienie wymagan art. 5 ust. 1

e Obiekt zaprojektowano =zgodnie =z wifasciwymi przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi, obowigzujgacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w

sposOb zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczacych: bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, warunkow higienicznych i

zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami oszczednosci

energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

e W projekcie warunki uzytkowe przyjeto zgodne z przeznaczeniem obiektu;

e Przedmiotowy obiekt nie utrudnia ochrony ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony

cywilnej, okreslonymi w odrebnych przepisach;

e Teren, na ktorym projektuje sie obiekt nie podlega ochronie konserwatorskiej.

4.1.

Realizacja obiektu zapewnia ochrone uzasadnionych intereséw osob trzecich.

UKEAD KONSTRUKCYINY OBIEKTU BUDOWLANEGO, zastosowane schematy

konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukciji, w tym

dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji
nowych, niesprawdzonych - wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych,
rozwiagzania konstrukcyjno- materiatowe podstawowych elementéw
konstrukciji obiektu, kategorie geotechniczna obiektu budowlanego, warunki i
sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploataciji
goérniczeij, rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe wewnetrznych i
zewnetrznych przegréd budowlanych; w wypadku projektowania przebudowy,
rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznego nalezy dolaczy¢ ocene
technicznag obejmujaca, w uzasadnionych wypadkach, takZze ocene aktualnych

warunkéw geologiczno- _inzynierskich i stan posadowienia _obiektu
budowlanego.

Schematy konstrukcyjne (statyczne):

Bez zmian.

4.2.

Zatozenia i wyniki obliczen konstrukcyjnych:

Bez zmian.

4.3.

Kategoria geotechniczna obiektu:

Bez zmian.
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4.4, Warunki i sposdéb posadowienia obiektu:

Bez zmian.

4.5. Podstawowy uktad konstrukcyijny:

Bez zmian.

4.6. Zabezpieczenie przed wptywem eksploatacji gdrniczej:
Obiekt potozony poza obszarem oddziatywan eksploatacji gérniczych. Takze w przysztosci

mozliwej do okreslenia nie planuje sie podjecia takiej eksploatacji w sasiedztwie

przedmiotowej inwestycji.

4.7. Rozwigzania konstrukcyjno- materiatowe podstawowych elementédw konstrukcyijnych

Projekt nie zaktada ingerencji w konstrukcje gtéwng budynku. Przebudowa dotyczy zmiany

lokalizacji $cianek dziatowych.

4.8. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe i wykonczeniowe przegrod budowlanych:

SCIANKI DZIALOWE

Scianki dziatowe wyburzyé metoda reczna- zgodnie z projektem.

Nowe $cianki dziatowe w pomieszczeniach wykona¢ jako murowane z bloczkow,
wykonczenie tynk cem-wap. i malowane farbg lateksowg w kolorach jasnych pastelowych.
W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych wykonczenie s$cian ptytki ceramiczne $cienne
do wysokosci 200 cm. Wykonczenie ptytek na wysokosci 2 m wykonczy¢ akrylem.

Sciany dziatowe wybudowane na catg wysoko$¢ pomieszczenia.

Po wybudowaniu $cianek dziatowych w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych nalezy
wykona¢ sufity podwieszane z podwdjnej ptyty g-k H2 (impregnowanej) na ruszcie
metalowym.

PRACE WYKONCZENIOWE W POMIESZCZENIACH HIGIENICZNO- SANITARNYCH.
Piony instalacyjne, ktorych nie ma mozliwosci wprowadzi¢ w $ciany nalezy obudowad
ptytami g-k H2 (impregnowanymi) przeznaczonymi do pomieszczen typu tazienki, na ruszcie

metalowym.

Ptytki ceramiczne Scienne do wysokosci 200 cm. Wykonczenie ptytek na wysokosci 2 m
wykonczy¢ akrylem.

Fugi o szerokosci 3mm - kolor ko$¢ stoniowa RAL 1015 lub zblizony.

Ptytki gresowe podtogowe (antyposlizgowos¢ R10, nasigkliwos¢ wodna <0,1%). Fugi o
szerokosci 3mm -kolor ciemny cementowy RAL 7033 lub zblizony.

Nowe wewnetrzne instalacje elektryczne oraz sanitarne (w tym przekucia instalacyjne)
nalezy wykonac zgodnie z PROJEKTEM.,
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Powierzchnie $cian powyzej okfadzin ceramicznych nalezy pokry¢ gtadzig gipsowa oraz
pomalowac farba akrylowg przeznaczong do pomieszczen mokrych - w kolorze biatym.

Scianki dzialowe w kabinach ustepowych nalezy wykona¢ jako écianki z ptyt HPL jako
systemowe grubosci 11 mm w kolorystyce zgodnej z dokumentacjg.

Drzwi wewnetrzne z wypetnieniem z ptyty widrowej otworowej wzmocnionej ramiakiem.
Ilo$¢ przedstawiono na zestawieniu solarki drzwiowej.

Kolor drzwi wewnetrznych: Dab naturalny.

4.9. Wskazania wykonawcze dotyczgce DETALU:

Detal:
e Drzwi do kabin ustepowych wewnetrzne:

O
@
2000

Po—
===
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Okucia $cianek i drzwi wewnetrznych do kabin ustepowych:

e solidna gatka poliamidowa e zawiasy z samozamykaczem
grawitacyjnym

e nozki ze stali nierdzewnej e bezpieczna konstrukcja
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L.P. | Przeznaczenie
pomieszczenia
07 Pomieszczenie 1 Pisuar doptyw z gory, odptyw poziomy

higieniczno- sanitarne
dla mezczyzn

Syfon pisuarowy,

Natynkowa sptuczka cisnieniowa pisuarowa

Zawor czerpalny 2" kran ze ztaczkg do weza

Wpust Sciekowy, posadzkowy

I e

Miska ustepowa lejowa podwieszana,

v

1 deska sedesowa biata

Stelaz pod miske ustepowq

Przycisk jednofunkcyjny (kolor chrom), antywandal
inox,

2 umywalka 50x41 cm, potokragta biata

2 Stelaz pod umywalke
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2

bateria czasowa umywalkowa do wody zmieszanej,
kolor chrom

Syfon umywalkowy, mosiezny chromowany,

Lustro wklejane wym. 120 x 80 cm

Suszarka do rgk, uruchamiana przyciskiem, moc
2500W.

Dozownik ze stali nierdzewnej na mydto w ptynie
do rak 0,81.2500W.

Pojemnik na papier toaletowy
Stalowy pojemnik do papieru toaletowego
materiat: stal nierdzewna matowa
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1

1 Zestaw kabina prysznicowa z brodzikiem.
Kabina prysznicowa prostokatna 90 x 90 x 190 cm,
ze szkfa hartowanego.

1 Bateria prysznicowa, bateria $cienna chrom,

-
08 Pomieszczenie 1 Miska ustepowa podwieszana dla

niepetnosprawnych z deska sedesowg dla O.N.
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higieniczno- sanitarne
dla niepetnosprawnych
i dla kobiet

Stelaz pod miske ustepowq

Przycisk jednofunkcyjny (kolor chrom), antywandal
inox,

Umywalka dla niepetnosprawnych (syfon
podtynkowy) o wym. 64x55

2
L3}
..i_" — _d

Stelaz pod umywalke

Bateria umywalkowa jednouchwytowa np. =z
uchwytem lekarskim (dla O.N.)

Syfon umywalkowy, mosiezny chromowany,

Scienny uchwyt uchylny dla O.N. 60 cm

Uchwyt staty do Sciany poziomo-pionowy 50x70 ,L"
lewy ze stali nierdzewnej.

Stelaz do montazu uchwytéw dla O.N.

Lustro uchylne 80x80 cm

Suszarka do rak, uruchamiana przyciskiem, moc
2500W.
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1 Dozownik ze stali nierdzewnej na mydto w ptynie
do rgk 0,8lI.

1 Pojemnik na papier toaletowy
Stalowy pojemnik do papieru toaletowego

materiat: stal nierdzewna matowa

1 Kosz na $mieci ze stali nierdzewnej 3 litry potysk
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Uwagi koncowe: Cato$¢ prac wykonac zgodnie z projektem technicznym, obowigzujacymi
przepisami i normami. Wykona¢ odpowiednie pomiary, sporzadzi¢ plan instalacji
odgromowej. Ponumerowaé przewody odprowadzajace i ztacza kontrolne. Catos¢ prac

wykonac ze szczegdlng starannoscia.

4.10. OCENA TECHNICZNA WARUNKOW GEODEZYJINO- INZYNIERYIJNYCH I STANU
POSADOWIENIA OBIEKTU:

OCENA WPLYWU PRZEBUDOWY NA KONSTRUKCJE BUDYNKU

Zakres opisanych rozwigzan budowlanych nie powoduje zagrozen dla uzytkownikéw jak i
sasiednich budynkdw.

Planowana przebudowa nie pogorszy jego bezpieczenstwa ani przydatnosci do uzytkowania.
Obcigzenia na podtoze gruntowe pozostaje bez zmian.

Projektowana przebudowa wykonana zgodnie z dokumentacjg nie pogorszy istniejgcego

stanu konstrukgji.

5. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI

PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH.

Nie dotyczy.

6. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Nie dotyczy.

7. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-

instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem;
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Nie dotyczy.

8. Rozwiagzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalaciji

technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catoséé
techniczno- uzytkowa.

(charakterystyka i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych,
majacych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem)

Nie dotyczy.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego (w_ zaleznosci od
potrzeb):

Nie dotyczy.

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i

obiekty sasiednie.

Zakres projektowanych robdt zgodnie z rozporzadzeniem ministra Ochrony Srodowiska
Zasobow Naturalnych i Lesnictwa Dz.U. Nr 93 z dnia 23.07.1998. nie klasyfikuje obiektu do
grupy mogacych pogorszy¢ stan srodowiska i nie wymaga opracowania oceny oddziatywania
na Srodowisko oraz uzyskania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje.

Wszystkie zastosowane materiaty, urzadzenia i aparatury muszg posiada¢ odpowiednio
wymagane atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz dopuszczenia do stosowania na

terenie Polski.

10.1. Emisja_zanieczyszczeh gazowych, w _tym zapachow, pytowych i ptynnych (rodzaj,
ilos¢ i zasieg rozprz.),

Nie dotyczy.

10.2. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddw.

Zgodnie z opisem projektu zagospodarowania terenu.

10.3. Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,

pola elektromagnetycznego i innych zaklocen (odpowiednie parametry tych

czynnikdw i zasieq ich rozprzestrzeniania sie).
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Przebudowa nie emituje wibracji, zadnego rodzaju promieniowania ani hatasu.

10.4. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

(wykazaé, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminujg wptyw obiektu
budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,

zgodnie z odrebnymi przepisami)

Przyjete rozwigzania projektowe zapewniajg budowe i eksploatacje obiektu bez zbednego

obcigzenia dla $rodowiska przyrodniczego.

11. W stosunku do budynku - analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile

sa___dostepne techniczne, Srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci,
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i

ciepto, do ktdérych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii
oparte _na energii_ze 2zrédel odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub
czesciowo na energii ze zrodet odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa

energetyczneqo, oraz pompy ciepta, okreslajaca:
a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylaciji

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chlodzenia obliczone zgodnie z
przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynkéw,
b) dostepne nosniki energii,
c) warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych,
d) wyboér dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

e systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub

e systemu konwencjonalneqgo oraz systemu hybrydowego, rozumianego
jako potaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

e ¢€) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw

zaopatrzenia w energie,

Ze wzgledu na fakt, iz w projekcie nie projektuje sie instalacji i nie wykorzystuje zadnej
formy energii cieplnej, elektrycznej etc. nie przeprowadza sie analizy mozliwosci
racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto (zgodnie z 8§11 wust.2, pkt 12 rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego).

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

Obiekt wykonany z materiatdow niepalnych - nie stwarza zagrozenia pozarowego.

BIURO PROJEKTOWE EWELINA GROT



PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN NA PARTERZE BUDYNKU SAMORZADOWEGO CENTRUM
KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI W POPIELOWIE

Zastosowane materialy budowlane muszqg posiada¢ klasyfikacje minimum NRO.

13. Bezpieczenstwo uzytkowania- bez zmian

W projekcie zastosowano materiaty i rozwigzania konstrukcyjne zapewniajace

bezpieczenstwo uzytkowania.

14. Uwagi

Wszystkie roboty budowlane wykona¢ pod Scistym nadzorem technicznym, zgodnie z P. N.
Budowlang i obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztuka budowlana.
Budowe nalezy realizowac zgodnie z projektem.

Wszelkie odstepstwa lub zmiany bez zgody projektanta mogg spowodowac wstrzymanie
prac na budowie.

Wszystkie materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia.
Wszystkie materialy i elementy musza spelnia¢ wymagania gwarantujace
skutecznos¢ i trwalo$¢ potwierdzona atestem.

Nie nalezy stosowa¢ materialow latwo zapalnych, ktorych produkty rozkiadu
termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace. Stosowac materiaty co

najmniej trudno zapalne (stopien palnosci potwierdzony certyfikatem i atestem).

Dla zabezpieczenia bezpieczenstwa pracy w trakcie realizacji zamierzenia ustala sie, iz
wszystkie prace realizowane bedq zgodnie z:

Rozporzadzeniem ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych”.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych.

Klauzule:

1. Niejasnosci wynikle w trakcie przygotowania do realizacji oraz samej realizacji nalezy
skonsultowa¢ z autorem projektu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji fakt ten nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory rozstrzygnie problem w ramach
nadzoru autorskiego.

2. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym winny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w

obu.
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3. Jesli w dokumentacji podane zostaty nazwy i producenci materiatéw, technologii i
urzadzen, podano je przykladowo celem okreslenia waloréw architektonicznych i
parametrow technicznych, ktére musza byc¢ spetnione aby materiaty te mogty by¢ uzyte

w czasie realizacji zamierzenia inwestycyjnego. Dopuszcza sie zastosowanie innych,
rownorzednych materiatéw, technologii i urzgadzen o ile zostang zachowane ich walory
architektoniczne i parametry techniczne w stosunku do przyjetych w dokumentaciji.

4, SposOb prowadzenia robot zwigzanych z korektg instalacji uzgodni¢ z dysponentami

uzbrojenia.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Ewelina Grot
nr upr. 09/0POKK/2011
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