PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN NA PARTERZE BUDYNKU SAMORZADOWEGO CENTRUM
KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI W POPIELOWIE

INFORMACIJA BIOZ

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
BUDYNEK SAMORZADOWEGO CENTRUM KULTURY, TURYSTYKI I REKREACII W
POPIELOWIE

Miejscowos¢: POPIELOW, UL. POWSTANCOW 34
DZ. NR; 1121/205 KM. 2

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: POPIELOW

OBREB: POPIELOW, 0107

IMIE I NAZWISKO / NAZWA INWESTORA / ADRES
GMINA POPIELOW

UL. OPOLSKA 13,

46-090 POPIELOW

IMIE I NAZWISKO/ADRES PROJEKTANTA SPORZADZAJACEGO INFORMACIE
BIURO PROJEKTOWE EWELINA GROT

UL. SPYCHALSKIEGO 13 POK. 208

45-716 OPOLE

1/ Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczeglinych obiektéw

Inwestycja swoim zakresem obejmuje:
e przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy,
e roboty rozbiorkowe,
e demontaz urzadzen sanitarnych i baterii, zaworéw czerpalnych oraz rurociggéw wod.-
kan.,
e demontaz opraw oswietleniowych i osprzetu- wymiana na nowe,
e przebudowa ukfadu scian dziatowych,
e remont posadzek, $cian i sufitow,
e wymiana drzwi wejsciowych do przebudowywanych pomieszczen,
e wymiana instalacji i osprzetu,
e roboty tynkarskie wewnetrzne,
e roboty malarskie wewnetrzne,

e roboty montazowe.

2/ Wykaz istniejacych obiektow:
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Budynek ustugowy- Samorzadowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie.

3/ Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuje.

4/ Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce

i czas ich wystapienia.

A\ W trakcie prac zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia mogg wystgpi¢ nastepujace
zagrozenia:

-prace zwigzane z robotami budowlanymi zwigzanymi z zakresem opracowania.

B\ Nieprzestrzeganie przepisbw obowigzujacych wykonawce robdét budowlano-
montazowych:

- lekcewazenie przepisow BHP przez wykonawce,

- brak badan lekarskich i szkolen okresowych pracownikéw,

- brak sprzetu ochrony osobistej podczas pracy na wysokosci,

- nie zachowywanie elementarnego porzadku w czasie sktadowania, transportu materiatéw
budowlanych,

- nie zachowanie ostroznosci przez osoby spoza ekipy wykonawcy oraz niewfasciwego
zabezpieczenia terenu prac,

C\ oprécz zagrozen zycia i zdrowia mogg wystgpi¢ czasowe ucigzliwosci, jak:

- hatas pochodzacy od uzywanych maszyn,

5/ Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

-Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym
osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia,

-Przed dopuszczeniem pracownikédw do robot zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ ich w
odziez robocza i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nalezy stosowacd
przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Urzadzenia powinny by¢
sprawne i posiadac¢ aktualne atesty.

-W czasie trwania robdt codziennie przeprowadzac¢ dla oséb zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy omowi¢ sposdéb prowadzenia robot,

wystepujace i mogace wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.
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-Nalezy zapewnic¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw
telefondw i adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczki oraz srodkéw i urzgadzen przeciwpozarowych.

-Na budowie powinny znajdowac sie podreczne s$rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze),

-Nalezy wykonac i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu
strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drdg i wyjazdéw nie wolno zastawia¢, a tym

bardziej wykorzystywac na cele sktadowania. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.

6/ Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewhniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Ogrodzenie terenu

Teren nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowaé¢, umieszczajgc w miejscach tego

wymagajacych odpowiednie tablice ostrzegawcze.

6.2. Miejsca skladowania materiatow

Miejsce sktadowania materiatéw nalezy tak wyznaczy¢, aby zapewnic przejscia zapewniajace
swobodny dostep do materiatdow. Materiaty chemiczne nalezy sktadowaé¢ w osobnym,
zadaszonym magazynku dobrze wentylowanym. Skftadowane materiaty nie mogq kolidowaé
z drogami i przejsciami.

6.3. Zaplecze socjalne

Dla oséb zatrudnionych na budowie nalezy przewidzie¢ szatnie, jadalnie, suszarnie odziezy,
umywalnie z ubikacjg, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zakresem prac wynikajacych z
danej chwili.

6.4. Punkt pierwszej pomocy

W poblizu pomieszczenia majstrow nalezy wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy

przedmedycznej. Nalezy wyposazy¢ go w apteczke z petnym zestawem Srodkdéw
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opatrunkowych i lekdéw, instrukcje udzielania pierwszej pomocy oraz wykaz telefondéw

alarmowych i instrukcje alarmowania.

6.5. Zabezpieczenie przeciwpozarowe budowy

W poblizu pomieszczenia majstréow nalezy zlokalizowac¢ gablote ze sprzetem gasniczym,

instrukcjg alarmowania i wykazem telefonéw alarmowych.

6.6. Oswietlenie placu budowy

Nalezy zapewni¢ o$wietlenie placu budowy oraz drdg i doj$¢ a oswietlenie powinno zapewnic
rowniez mozliwos¢ tatwego odczytania tablic i znakdéw ostrzegawczych umieszczonych na

placu budowy i w jego okolicy.

6.7. Zasilanie placu budowy

Przewody elektryczne nalezy rozprowadzaé¢ w sposob chronigcy je przed mozliwoscig
mechanicznego uszkodzenia ztacza i wtyki - przed wilgocig. Rozdzielnie elektryczne
oznakowane zgodnie z przepisami nalezy usytuowaé¢ w miejscach tatwo dostepnych dla
pracownikdéw. Zabronione jest ich zastawianie materiatami w sposéb utrudniajacy szybki
dostep do wytacznikdw pradu. Sprawdzenie ochrony przeciwpozarowej odbiornikéw mocy
cigzy na kierowniku budowy. Pomiary sprawdzajace powinny znajdowac sie w dokumentacji

technicznej budowy.

6.8. Urzadzenia elektryczne

Wszystkie stacjonarne urzadzenia o napedzie elektrycznym (betoniarki, agregaty, pity itp.)

nalezy chroni¢ daszkami.

7/ Zakres robot budowlanych, ktoérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegdlne wysokie ryzyko powstania zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie przewiduje sie.

-Realizacje inwestycji prowadzi¢ zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych.
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-Prace budowlane wykonywane w sasiedztwie sieci prowadzi¢ za zgoda i pod

nadzorem wiasciciela sieci.

-Zgodnie z art.21a ust.1 kierownik budowy zobowiazany jest do sporzadzenia

planu BIOZ w oparciu o podane informacje.
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